Postup update programové aplikace pomoci SW Warp18F

Servisni program slouzi pro update funkce zafizeni, které je pfipraveno pro moznost uzivatelské
aktualizace programu (napi. Zhlavik 2.x ).

Piiprava

Elektronické zatizeni je nutné nejprve uvést do rezimu ,,programovani‘, postup je uveden v navodu pro
zapojeni konkrétniho zafizeni. Poté se pomoci sériového kabelu a 3- pinového konektoru piipoji
zafizeni k pocitaci PC.

Spustte se program Warpl8F.exe. V menu Prenos/nastaveni RS232 se zvoli spravné ¢islo sériového

portu. Pokud je zménéno, je nutné program ukoncit funkci (Soubor/Exit), nikoliv ptikazem. Po dalSim
spusténi je jiz nové nastaveni portu RS232 platné.
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Kontrola komunikace
Tlacitkem Test comm se ovétuje funkce komunikace, po stisku probéhne pienos kontrolnich dat a
vysledkem spravného ptenosu je servisni hlaseni ,, PROG mode ..... “viz obr.

Aktualizace funkce
Nejprve se nacte soubor s daty aplikacniho programu *.BIN v menu Soubor/Nacist BIN. Je-li vse
v potadku je soubor nacten a na plose se objevi informace o délce souboru.

Poté se v menu Prenos/Ulozit aplikaci zahdji proces update programu v zafizeni. = Bé&hem tohoto
procesu je zobrazen pritb¢h a nesmi se vypnout napajeni. Pokud dojde k chybé ¢i jinému vypadku je
tteba zopakovat cely postup od zacatku- vypnout napajeni zatizeni, zapnout, uvést do ,,programovaciho
rezimu‘ a zopakovat ptenos dat.
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